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Especifi caciones técnicas:
- Talla boquilla máx.: 230 v con pintura 0.035”

con enlucidos 0.037”
con pintura 0.041”

con enlucidos 0.047”
con pintura 0.045”

con enlucidos 0.051”

- Talla boquillas máx.: 110 v - - -

- Caudal máx.: 230 v 4,5 l./m. 6,0 l./m. 8,3 l./m.

- Caudal máx.: 110 v - - -

- Presión máx.: 227 bar 227 bar 227 bar

- Potencia motor: 230 v. 1,65w 1,9 Kw 3,0 Kw

- Potencia motor: 110 v - - -

- Peso: 59 Kg. 62 Kg. 70 Kg.

Características:
- BlueLink™: SI SI SI

- SmartControl™ with ProGuard™: 4.0 4.0 4.0

- Pantalla LED: - - -

- Manómetro: SI SI SI

-  FastFlush™: SI SI SI

- WatchDog™: SI SI SI

- Bomba Endurance™ Pump: Endurance™ Vortex Endurance™ Vortex Endurance™ Vortex

- ProConnect™: 2.0 2.0 2.0

- Pistón: MaxLife Extreme™ MaxLife Extreme™ MaxLife Extreme™

- Camisa: MaxLife™ MaxLife™ MaxLife™

- MaxFlo 2: SI SI SI

- Filtro de aspiración: A prueba de golpes A prueba de golpes A prueba de golpes

- TiltBack™: SI SI SI

- QuickReel™: - - -

- Neumáticos a prueba de pinchazos: SI SI SI

Composición:
- Boquillas: PAA 427 HDA 531 HDA 531+ 541

- Portaboquillas: RAC X™
16GR246215

- Pistola: HD BLUE TEXTURE
16GR289605

HD InLine Texture
16GR245820

- Manguera: Blue Max™ II 3/8” x 15 m.
16GR2240797

Blue Max™ II 1/2” x 15 m.
16GR2278499

- Latiguillo: Blue Max™ II 1/4” x 0.9 m.
16GR2277249

Blue Max™ II 3/8” x 3.5 m.
16GR2191239

- Herramientas: SI SI SI

Referencia 16GR217E664 16GR217H895 16GR217H897

GRUPO SAT C C C

MARK MAX IRONMAN 
MARK V MAX

MARK MAX IRONMAN 
MARK VII MAX

MARK MAX IRONMAN 
MARK X MAX

AIRLESS DE PISTÓN PROFESIONAL

NEW NEW NEW


